
B113

COMPACT FA PSS형 （小·中리드)

◯PSS2005N1D0323 150 197 228 250 323

◯PSS2005N1D0373 200 247 278 300 373

◯PSS2005N1D0473 300 347 378 400 473

◯PSS2005N1D0573
5 8 790 18 500

400 447
31

478 500 573
22

◯PSS2005N1D0673 500 547 578 600 673

◯PSS2005N1D0773 600 647 678 700 773

◯PSS2005N1D0873 700 747 778 800 873

◯PSS2005N1D1000 800 847 878 900 1000

◯PSS2010N1D0387 20 200 247 292 314 387

◯PSS2010N1D0487 300 347 392 414 487

◯PSS2010N1D0587 400 447 492 514 587

◯PSS2010N1D0687 500 547 592 614 687

◯PSS2010N1D0787 10 8 790 18 500 600 647 45 692 714 787 22

◯PSS2010N1D0887 700 747 792 814 887

◯PSS2010N1D1014 800 847 892 914 1014

◯PSS2010N1D1214 1 000 1047 1092 1 114 1214

◯PSS2010N1D1414 1 200 1247 1292 1 314 1414

Lt La Lo L1

너트
전체길이

L

스트로크기본정격하중(N)

비고 1. 볼스크류의 예압관리치를 나타내며, 스토리지 씰에 의한 토크가 2.0 N·cm정도 더해집니다.

2. 허용회전수를 초과해서 사용 할 경우는 NSK에 상담해 주십시오.

3. 사용 온도 범위는 0℃~80℃ 입니다.

4. ○표시 제품은 재고 대응품입니다.

호칭번호
축경

d

리드

l

동정격

Ca

정정격

C0a

호칭
최대

Lt-L

스크류축길이
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B114

너트형식 BSS

B

114

축경 Ø20

리드 5, 10

단위 : mm

단위 : mm

Ⅱ 0.023 0.018 0.045 0.6  ~  7.4 1.0 5 000 —

Ⅱ 0.023 0.018 0.045 0.6  ~  7.4 1.1 5 000 —

Ⅱ 0.025 0.020 0.050 0.6  ~  7.4 1.3 5 000 —

Ⅱ 0.027 0.020 0.060 0.4  ~  9.8 1.5 5 000 —
3.4 1.7

Ⅱ 0.030 0.023 0.075 0.4  ~  9.8 1.7 5 000 —

Ⅱ 0.035 0.025 0.075 0.4  ~  9.8 1.9 5 000 —

Ⅱ 0.035 0.025 0.095 0.4  ~  9.8 2.2 4 000 —

Ⅰ 0.040 0.027 0.095 0.4  ~  11.8 2.4 3 200 4 700

Ⅱ 0 0.023 0.018 0.045 1.2  ~  9.3 1.2 5 000 —

Ⅱ 0.025 0.020 0.050 1.2  ~  9.3 1.4 5 000 —

Ⅱ 0.027 0.020 0.060 0.8  ~  10.8 1.7 5 000 —

Ⅱ 0.030 0.023 0.075 0.8  ~  10.8 1.9 5 000 —

Ⅱ 0.035 0.025 0.075 0.8  ~  10.8 2.1 5 000 — 3.2 1.6

Ⅱ 0.035 0.025 0.095 0.8  ~  10.8 2.4 4 000 —

Ⅰ 0.040 0.027 0.120 0.8  ~  13.8 2.6 3 100 4 600

Ⅰ 0.046 0.030 0.120 0.8  ~  13.8 3.1 2 100 3 100

Ⅰ 0.054 0.035 0.160 0.8  ~  13.8 3.6 1 500 2 200

허용회전수 (min-1)*2

고정-지지 고정-고정

리드정도 축심의

흔들림

C

좌측축단

형식

(반구동측)

질량

(kg)

너트

공간용적

(cm3)

그리스
공급량의
기준
(cm3)

예압토크

(N·cm)*1

비고 5. NSK 서포트유닛의 사용을 추천합니다. 자세한 내용은 B357페이지를 참조해 주십시오.

6. 급유시의 그리스량의 기준은 너트 공간 용적의 50％정도를 추천합니다. 자세한 내용은 D16페이지를 참조해 주십시오.

목표치

T

오차

ep

변동

υu

볼스크류 사양

추천서포트유닛 구동측용 반구동측용

예압방식

볼경 / 스크류축곡경

볼피치원경

정도등급 / 축방향틈새

봉입윤활제

3.175/17.2

20.5

C5/0

NSK 그리스 LR3

WBK15-01B  (각형)

WBK15S-01B (각형)

WBK15-11  (환형)

◯

◯

◯

◯

◯

오버 사이즈 볼예압

(P예압)
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