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NSK 리니어가이드™

ＮＨ－ＥＭ （고하중형／ Standard, 플랜지 타입） 

ＮＨ－ＧＭ （초고하중형／ Long, 플랜지 타입）

(1) 예압보증품 형번

(2) 랜덤매칭품 ( 호환품 ) 형번

단위 : mm

형식

조립품치수 베어링치수 레일치수 기본정격하중 질량
높이

H E W2

폭

W

길이

L

설치구멍

L1 K T

그리스니플 레일
폭
W1

레일
높이
H1

피치

F

설치볼트구멍

d×D×h

G

(참고)

최대길이
L0max

  ( )내SUS

3）동정격 정정격 정모멘트(N∙m) 베어링

(kg)

레일

(kg/m)B J Mx피치xℓ Q2 설치구멍 T1 N
[50km]
C50(N)

[100km]
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
베어링x1 베어링x2 베어링x1 베어링x2

NH15EM
NH15GM 24 4.6 16 47 55

74 38 30 M5×0.8×7 4.4 39
58 19.4 8 3 4.5 3.3 15 15 60 4.5×7.5×5.3 20 2 980

(1 800)
14 200
18 100

11 300
14 400

20 700
32 000

108
166

94.5
216

575
1 150

79.5
181

480
965

0.17
0.25 1.6

NH20EM
NH20GM 30 5 21.5 63 69.8

91.8 53 40 M6×1×9.5 5.3 50
72 25 10 M6×0.75 5 11 20 18 60 6×9.5×8.5 20 3 960

(3 500)
23 700
30 000

18 800
24 000

32 500
50 500

219
340

185
420

1 140
2 230

155
355

955
1 870

0.45
0.65 2.6

NH25EM
NH25GM 36 7 23.5 70 79

107 57 45 M8×1.25×10
(M8×1.25×11.5) 6.8 58

86 29 11
(12) M6×0.75 6 11 23 22 60 7×11×9 20 3 960

(3 500)
33 500
45 500

26 800
36 500

46 000
71 000

360
555

320
725

1 840
3 700

267
610

1 540
3 100

0.63
0.93 3.6

NH30EM
NH30GM 42 9 31 90 98.6

124.6 72 52 M10×1.5×12
(M10×1.5×14.5) 8.6 72

98 33 11
(15) M6×0.75 7 11 28 26 80 9×14×12 20 4 000

(3 500)
47 000
61 000

37 500
48 500

63 000
91 500

600
870

505
1 030

3 150
5 600

425
865

2 650
4 700

1.2
1.6 5.2

NH35EM
NH35GM 48 9.5 33 100 109

143 82 62 M10×1.5×13 8.6 80
114 38.5 12 M6×0.75 8 11 34 29 80 9×14×12 20 4 000 62 500

81 000
49 500
64 500

80 500
117 000

950
1 380

755
1 530

4 500
8 350

630
1 280

3 800
7 000

1.7
2.4 7.2

NH45EM
NH45GM 60 14 37.5 120 139

171 100 80 M12×1.75×15 10.5 105
137 46 13 Rc1/8 10 13 45 38 105 14×20×17 22.5 3 990 107 000

131 000
84 500

104 000
140 000
187 000

2 140
2 860

1 740
3 000

9 750
15 600

1 460
2 520

8 150
13 100

3
3.9 12.3

NH55EM
NH55GM 70 15 43.5 140 163

201 116 95 M14×2×18 12.5 126
164 55 15 Rc1/8 11 13 53 44 120 16×23×20 30 3 960 158 000

193 000
125 000
153 000

198 000
264 000

3 600
4 850

3 000
5 150

16 300
26 300

2 510
4 350

13 700
22 100

5
6.5 16.9

NH65EM
NH65GM 90 16 53.5 170 193

253 142 110 M16×2×24 14.6 147
207 74 23 Rc1/8 19 13 63 53 150 18×26×22 35 3 900 239 000

310 000
190 000
246 000

281 000
410 000

6 150
8 950

4 950
10 100

27 900
51 500

4 150
8 450

23 400
43 500

10
14.1 24.3

비고 1) 괄호 안의 치수는 스테인레스 제품에 적용됩니다.	 3) 기본정격하중은 ISO규격(ISO14728-1,14728-2)에 준거한 것으로 되어 있습니다.
      2) 스테인레스 재질 베어링 외관 형상은 표준재 외관 형상과 일부 다릅니다.	    C50：정격피로수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중,  C100：정격 피로 수명이 100km가 되는 기본 동정격하중

 	 NH	30	1200	EM	C	2	 -**	P5	 3	 ———	 ——	 ————	 ———	—	 —	 ————	 ———	 —
시리즈명

사이즈

레일길이 （mm）

베어링 형상기호 (3page, 그림 2 참고 )

재료∙표면처리기호 (7page, 표 16 참고）
C：특수고탄소강 （NSK 표준재） ,K：스테인레스재

예압기호(5page, 표9 참고)
0：Z0, 1：Z1, 3：Z3, T：ZT, Z：ZZ, H：ZH

정도기호 (5page, 표 9 참고 )

설계추번호
납품형번에 기재되어 있습니다 .

레일 1 개당 베어링개수

 	 N A H 	30	EM	S	Z 	-K	 ————	 ——	 ———	 —	 —	——
베어링 단품 시리즈 기호
NAH：NH 시리즈 베어링단품

사이즈

베어링 형상기호 (3page, 그림 2 참고 )

옵션기호
         - K：NSK K1 장착품

         - F：불소화저온크롬도금＋ AS2 그리스

         - F50：불소화저온크롬도금＋ LG2 그리스

예압기호
무기호：미틈새품 , Z：미예압품 , H：중예압품

재료기호
무기호：특수고탄소강 （표준재） ,S：스테인레스재

 	 N1H	30	1200	L	C	N	-**	PC	Z	 ————	 ——	 —————	 —	 —	 —	 ————	 ———	—
레일단품시리즈기호
N1H：NH 시리즈 레일단품

사이즈

레일길이 (mm)

레일형상기호：Ｌ
L：표준

재료∙표면처리기호 (7page, 표 16 참고 )

예압기호
T：미틈새품, Z：미예압품（중예압품공통）（5page, 표9참고）

정도기호
PH：정밀급 호환품
PC：일반급 호환품

설계추번호 
납품형번에 기재되어 있습니다 .

* 연결사양기호
N：비연결사양 , L：연결사양

* 연결사양레일 요구시에는 NSK에 문의해 주시기 바랍니다.

베어링 단품형번

레일단품형번
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NH 시리즈, NS 시리즈
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단위 : mm

형식

조립품치수 베어링치수 레일치수 기본정격하중 질량
높이

H E W2

폭

W

길이

L

설치구멍

L1 K T

그리스니플 레일
폭
W1

레일
높이
H1

피치

F

설치볼트구멍

d×D×h

G

(참고)

최대길이
L0max

  ( )내SUS

3）동정격 정정격 정모멘트(N∙m) 베어링

(kg)

레일

(kg/m)B J Mx피치xℓ Q2 설치구멍 T1 N
[50km]
C50(N)

[100km]
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
베어링x1 베어링x2 베어링x1 베어링x2

NH15EM
NH15GM 24 4.6 16 47 55

74 38 30 M5×0.8×7 4.4 39
58 19.4 8 3 4.5 3.3 15 15 60 4.5×7.5×5.3 20 2 980

(1 800)
14 200
18 100

11 300
14 400

20 700
32 000

108
166

94.5
216

575
1 150

79.5
181

480
965

0.17
0.25 1.6

NH20EM
NH20GM 30 5 21.5 63 69.8

91.8 53 40 M6×1×9.5 5.3 50
72 25 10 M6×0.75 5 11 20 18 60 6×9.5×8.5 20 3 960

(3 500)
23 700
30 000

18 800
24 000

32 500
50 500

219
340

185
420

1 140
2 230

155
355

955
1 870

0.45
0.65 2.6

NH25EM
NH25GM 36 7 23.5 70 79

107 57 45 M8×1.25×10
(M8×1.25×11.5) 6.8 58

86 29 11
(12) M6×0.75 6 11 23 22 60 7×11×9 20 3 960

(3 500)
33 500
45 500

26 800
36 500

46 000
71 000

360
555

320
725

1 840
3 700

267
610

1 540
3 100

0.63
0.93 3.6

NH30EM
NH30GM 42 9 31 90 98.6

124.6 72 52 M10×1.5×12
(M10×1.5×14.5) 8.6 72

98 33 11
(15) M6×0.75 7 11 28 26 80 9×14×12 20 4 000

(3 500)
47 000
61 000

37 500
48 500

63 000
91 500

600
870

505
1 030

3 150
5 600

425
865

2 650
4 700

1.2
1.6 5.2

NH35EM
NH35GM 48 9.5 33 100 109

143 82 62 M10×1.5×13 8.6 80
114 38.5 12 M6×0.75 8 11 34 29 80 9×14×12 20 4 000 62 500

81 000
49 500
64 500

80 500
117 000

950
1 380

755
1 530

4 500
8 350

630
1 280

3 800
7 000

1.7
2.4 7.2

NH45EM
NH45GM 60 14 37.5 120 139

171 100 80 M12×1.75×15 10.5 105
137 46 13 Rc1/8 10 13 45 38 105 14×20×17 22.5 3 990 107 000

131 000
84 500

104 000
140 000
187 000

2 140
2 860

1 740
3 000

9 750
15 600

1 460
2 520

8 150
13 100

3
3.9 12.3

NH55EM
NH55GM 70 15 43.5 140 163

201 116 95 M14×2×18 12.5 126
164 55 15 Rc1/8 11 13 53 44 120 16×23×20 30 3 960 158 000

193 000
125 000
153 000

198 000
264 000

3 600
4 850

3 000
5 150

16 300
26 300

2 510
4 350

13 700
22 100

5
6.5 16.9

NH65EM
NH65GM 90 16 53.5 170 193

253 142 110 M16×2×24 14.6 147
207 74 23 Rc1/8 19 13 63 53 150 18×26×22 35 3 900 239 000

310 000
190 000
246 000

281 000
410 000

6 150
8 950

4 950
10 100

27 900
51 500

4 150
8 450

23 400
43 500

10
14.1 24.3

비고 1) 괄호 안의 치수는 스테인레스 제품에 적용됩니다.	 3) 기본정격하중은 ISO규격(ISO14728-1,14728-2)에 준거한 것으로 되어 있습니다.
      2) 스테인레스 재질 베어링 외관 형상은 표준재 외관 형상과 일부 다릅니다.	    C50：정격피로수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중,  C100：정격 피로 수명이 100km가 되는 기본 동정격하중

EM 형 정면도

GM 형 측면도

EM ∙ GM 형 정면도 

EM ∙ GM 형  EM 형 GM 형

조립품 ( 예압보증품 , 랜덤매칭 ( 호환품 ))

호환품 베어링단품 W2 W1

4-φQ1×l

T

K
H
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B

MRO

MYO

MYO

B

W

W1

T

K

E

H

MRO
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（下穴径φQ2） 
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L1
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T1
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L1
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(N)
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jD
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F

G n×F (G)
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h
H1

B

W

W1

T

K

E

H

MRO

MYO

W2

4-M×l
（下穴径φQ2） 

B

W

W1

T

K

E

H

MRO

MYO

W2

4-φQ1×l

J
L1
L

T1

(N)

MPO

J
L1
L(N)

T1

φD

H1

L0

n×F

F

（G） G
W1

φd

h

호환품 레일단품
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