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NSK 리니어가이드™

ＮＨ－Ａ L （고하중형／ Standard, 각형 , 저형）

ＮＨ－Ｂ L （초고하중형／ Long, 각형 , 저형）

(1) 예압보증품 형번

단위 : mm

형식

조립품치수 베어링치수 레일치수 기본정격하중 질량
높이

H E W2

폭

W

길이

L

설치구멍

L1 K T

그리스니플 레일
폭
W1

레일
높이
H1

피치

F

설치볼트구멍

d×D×h

G

(참고)

최대길이
L0max

  ( )내SUS

2）동정격 정정격 정모멘트(N∙m) 베어링

(kg)

레일

(kg/m)B J Mx피치xℓ 설치구멍 T1 N
[50km]
C50(N)

[100km]
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
베어링x1 베어링x2 베어링x1 베어링x2

NH25AL
NH25BL 36 7 12.5 48 79

107 35 35
50 M6×1×6 58

86 29 12 M6×0.75 6 11 23 22 60 7×11×9 20 3 960
(3 500)

33 500
45 500

26 800
36 500

46 000
71 000

360
555

320
725

1 840
3 700

267
610

1 540
3 100

0.46
0.69 3.6

NH30AL
NH30BL 42 9 16 60 85.6

124.6 40 40
60 M8×1.25×8 59

98 33 14 M6×0.75 7 11 28 26 80 9×14×12 20 4 000
(3 500)

41 000
61 000

32 500
48 500

51 500
91 500

490
870

350
1 030

2 290
5 600

292
865

1 920
4 700

0.69
1.16 5.2

NH35AL
NH35BL 48 9.5 18 70 109

143 50 50
72 M8×1.25×8 80

114 38.5 15 M6×0.75 8 11 34 29 80 9×14×12 20 4 000 62 500
81 000

49 500
64 500

80 500
117 000

950
1 380

755
1 530

4 500
8 350

630
1 280

3 800
7 000

1.2
1.7 7.2

NH45AL
NH45BL 60 14 20.5 86 139

171 60 60
80 M10×1.5×10 105

137 46 17 Rc1/8 10 13 45 38 105 14×20×17 22.5 3 990 107 000
131 000

84 500
104 000

140 000
187 000

2 140
2 860

1 740
3 000

9 750
15 600

1 460
2 520

8 150
13 100

2.2
2.9 12.3

NH55AL
NH55BL 70 15 23.5 100 163

201 75 75
95 M12×1.75×13 126

164 55 15 Rc1/8 11 13 53 44 120 16×23×20 30 3 960 158 000
193 000

125 000
153 000

198 000
264 000

3 600
4 850

3 000
5 150

16 300
26 300

2 510
4 350

13 700
22 100

3.7
4.7 16.9

 비고  1）스테인레스재 베어링의 외관형상은 표준재 외관형상과 일부 다릅니다.                                                                                                                                                                                                                            2) 기본정격하중은 ISO규격(ISO14728-1,14728-2)에 준거한 것으로 되어 있습니다. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             C50：정격피로수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중　C100：정격피로수명이 100km가 되는 기본 동정격하중

 	 NH	30	1200	AL	C	2	 -**	P5	 3	 ———	 ——	 ————	 ———	—	 —	 ————	 ———	 —
시리즈명

사이즈

레일길이 （mm）

베어링 형상기호 (3page, 그림 2 참고 )

재료∙표면처리기호 (7page, 표 16 참고）
C：특수고탄소강 （NSK 표준재） ,K：스테인레스재

예압기호(5page, 표9 참고)
0：Z0, 1：Z1, 3：Z3, T：ZT, Z：ZZ, H：ZH

정도기호 (5page, 표 9 참고 )

설계추번호
납품형번에 기재되어 있습니다 .

레일 1 개당 베어링개수

 	 N A H 	30	AL	S	Z 	-K	 ————	 ——	 ———	 —	 —	——
베어링 단품 시리즈 기호
NAH：NH 시리즈 베어링단품

사이즈

베어링 형상기호 (3page, 그림 2 참고 )

옵션기호
         - K：NSK K1 장착품

         - F：불소화저온크롬도금＋ AS2 그리스

         - F50：불소화저온크롬도금＋ LG2 그리스

예압기호
무기호：미틈새품 , Z：미예압품 , H：중예압품

재료기호
무기호：특수고탄소강 （표준재） ,S：스테인레스재

 	 N1H	30	1200	L	C	N	-**	PC	Z	 ————	 ——	 —————	 —	 —	 —	 ————	 ———	—
레일단품시리즈기호
N1H：NH 시리즈 레일단품

사이즈

레일길이 (mm)

레일형상기호：Ｌ
L：표준

재료∙표면처리기호 (7page, 표 16 참고 )

예압기호
T：미틈새품, Z：미예압품（중예압품공통）（5page, 표9참고）

정도기호
PH：정밀급 호환품
PC：일반급 호환품

설계추번호 
납품형번에 기재되어 있습니다 .

* 연결사양기호
N：비연결사양 , L：연결사양

* 연결사양레일 요구시에는 NSK에 문의해 주시기 바랍니다.

(2) 랜덤매칭품 ( 호환품 ) 형번

베어링 단품형번

레일단품형번
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NH 시리즈, NS 시리즈
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단위 : mm

형식

조립품치수 베어링치수 레일치수 기본정격하중 질량
높이

H E W2

폭

W

길이
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설치구멍

L1 K T

그리스니플 레일
폭
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레일
높이
H1

피치

F

설치볼트구멍

d×D×h

G

(참고)

최대길이
L0max

  ( )내SUS

2）동정격 정정격 정모멘트(N∙m) 베어링

(kg)

레일

(kg/m)B J Mx피치xℓ 설치구멍 T1 N
[50km]
C50(N)

[100km]
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
베어링x1 베어링x2 베어링x1 베어링x2

NH25AL
NH25BL 36 7 12.5 48 79

107 35 35
50 M6×1×6 58

86 29 12 M6×0.75 6 11 23 22 60 7×11×9 20 3 960
(3 500)

33 500
45 500

26 800
36 500

46 000
71 000

360
555

320
725

1 840
3 700

267
610

1 540
3 100

0.46
0.69 3.6
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NH30BL 42 9 16 60 85.6

124.6 40 40
60 M8×1.25×8 59

98 33 14 M6×0.75 7 11 28 26 80 9×14×12 20 4 000
(3 500)

41 000
61 000

32 500
48 500

51 500
91 500

490
870

350
1 030

2 290
5 600

292
865

1 920
4 700

0.69
1.16 5.2

NH35AL
NH35BL 48 9.5 18 70 109

143 50 50
72 M8×1.25×8 80

114 38.5 15 M6×0.75 8 11 34 29 80 9×14×12 20 4 000 62 500
81 000

49 500
64 500

80 500
117 000

950
1 380

755
1 530

4 500
8 350

630
1 280

3 800
7 000

1.2
1.7 7.2

NH45AL
NH45BL 60 14 20.5 86 139

171 60 60
80 M10×1.5×10 105

137 46 17 Rc1/8 10 13 45 38 105 14×20×17 22.5 3 990 107 000
131 000

84 500
104 000

140 000
187 000

2 140
2 860

1 740
3 000

9 750
15 600

1 460
2 520

8 150
13 100

2.2
2.9 12.3

NH55AL
NH55BL 70 15 23.5 100 163

201 75 75
95 M12×1.75×13 126

164 55 15 Rc1/8 11 13 53 44 120 16×23×20 30 3 960 158 000
193 000

125 000
153 000

198 000
264 000

3 600
4 850

3 000
5 150

16 300
26 300

2 510
4 350

13 700
22 100

3.7
4.7 16.9

 비고  1）스테인레스재 베어링의 외관형상은 표준재 외관형상과 일부 다릅니다.                                                                                                                                                                                                                            2) 기본정격하중은 ISO규격(ISO14728-1,14728-2)에 준거한 것으로 되어 있습니다. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             C50：정격피로수명이 50km가 되는 기본 동정격 하중　C100：정격피로수명이 100km가 되는 기본 동정격하중

AL 형 측면도

BL 형 측면도

AL∙BL형 정면도

조립품 ( 예압보증품 , 랜덤매칭 ( 호환품 ))

호환품 베어링단품

호환품 레일단품
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