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NSK 리니어가이드™

ＮＳ－ＪＭ ( 중하중형／ Short, 플랜지타입） 

ＮＳ－ＥＭ ( 고하중형／ Standard, 플랜지타입 )

(1) 예압보증품 형번

(2) 랜덤매칭품 ( 호환품 ) 형번

단위 : mm

형식

조립품치수 베어링치수 레일치수 기본정격하중 질량
높이

H E W2

폭

W

길이

L

설치구멍

L1 K T

그리스니플 레일
폭
W1

레일
높이
H1

피치

F

설치볼트구멍

d×D×h

G

(참고) 

최대길이
L0max

  ( )내SUS

3）동정격 정정격 정모멘트(N∙m) 베어링

(kg)

레일

(kg/m)B J Mx피치xℓ Q2 설치구멍 T1 N
[50km]
C50(N)

[100km]
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
베어링x1 베어링x2 베어링x1 베어링x2

NS15JM
NS15EM 24 4.6 18.5 52 40.4

56.8 41 —
26 M5×0.8×7 4.4 23.6

40 19.4   8 3 6 3 15 12.5 60 *3.5×6×4.5
4.5×7.5×5.3 20 2 920

(1 700)
7 250

11 200
5 750
8 850

9 100
16 900

45.5
84.5

24.5
77

196
470

20.5
64.5

165
395

0.17
0.26 1.4

NS20JM
NS20EM 28 6 19.5 59 47.2

65.2 49 —
32

M6×1×9
(M6×1×9.5) 5.3 30

48 22 10 M6×0.75 5.5 11 20 15.5 60 6×9.5×8.5 20 3 960
(3 500)

10 600
15 600

8 400
12 400

13 400
23 500

91.5
160

46.5
133

330
755

39
111

279
630

0.24
0.35 2.3

NS25JM
NS25EM 33 7 25 73 59.6

81.6 60 —
35

M8×1.25×10
(M8×1.25×11.5) 6.8 38

60 26 11
(12) M6×0.75 7 11 23 18 60 7×11×9 20 3 960

(3 500)
17 700
26 100

14 000
20 700

20 800
36 500

164
286

91
258

655
1 470

76
217

550
1 230

0.44
0.66 3.1

NS30JM
NS30EM 42 9 31 90 67.4

96.4 72 —
40

M10×1.5×12
(M10×1.5×14.5) 8.6 42

71 33 11
(15) M6×0.75 8 11 28 23 80 7×11×9 20 4 000

(3 500)
24 700
38 000

19 600
30 000

29 600
55 000

282
520

139
435

1 080
2 650

116
365

905
2 220

0.76
1.2 4.8

NS35JM
NS35EM 48 10.5 33 100 77

108 82 —
50

M10×1.5×13
(M10×1.5×14.5) 8.6 49

80 37.5 12
(15) M6×0.75 8.5 11 34 27.5 80 9×14×12 20 4 000

(3 500)
34 500
52 500

27 300
42 000

40 000
74 500

465
865

220
695

1 670
4 000

185
580

1 400
3 350

1.2
1.7 7

비고  1)스테인레스재질 베어링의 외관 형상은 표준재 외관 형상과 일부 다릅니다.                                                                                                                                                                                                                         3)기본 정격 하중은 ISO 규격 (ISO14728-1,14728-2)에 준거 한 것으로되어 있습니다.
       2）（　　）： 괄호 안의 치수는 스테인레스 제품에 적용됩니다 .                                                                                                                                                                                                                                             C50 : 정격 피로 수명이 50km가 되는 기본동정격하중, C100 : 정격 피로 수명이 100km가 되는 기본동정격하중
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *） NS15의 레일 설치 볼트 구멍은 M3 용 (3.5×6×4.5)을 표준으로합니다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M4용(4.5 × 7.5 × 5.3)을 요구하는 경우 문의 바랍니다.       	

 	 NS	 30	1200	EM	C	2	 -**	P5	 3	 ———	 ——	 ————	 ———	—	 —	 ————	 ———	 —
시리즈명

사이즈

레일길이 （mm）

베어링 형상기호 (3page, 그림 2 참고 )

재료∙표면처리기호 (7page, 표 15 참고）
C：특수고탄소강 （NSK 표준재） ,K：스테인레스재

예압기호(5page, 표9 참고)
0：Z0, 1：Z1, 3：Z3, T：ZT, Z：ZZ, H：ZH

정도기호 (5page, 표 9 참고 )

설계추번호
납품형번에 기재되어 있습니다 .

레일 1 개당 베어링개수

 	 N A S 	30	EM	S	Z 	-K	 ————	 ——	 ———	 —	 —	——
베어링 단품 시리즈 기호
NAS：NS 시리즈 베어링단품

사이즈

베어링 형상기호 (3page, 그림 2 참고 )

옵션기호
         - K：NSK K1 장착품

         - F：불소화저온크롬도금＋ AS2 그리스

         - F50：불소화저온크롬도금＋ LG2 그리스

예압기호
무기호：미틈새품 , Z：미예압품 , H：중예압품

재료기호
무기호：특수고탄소강 （표준재） ,S：스테인레스재

 	 N1S	30	1200	L	C	N	-**	PC	Z	 ————	 ——	 —————	 —	 —	 —	 ————	 ———	—
레일단품시리즈기호
N1S：NS 시리즈 레일단품

사이즈

레일길이 (mm)

레일형상기호
L：표준 , T：NS15 설치홀 M4 사양

재료∙표면처리기호 (7page, 표 16 참고 )

예압기호
T：미틈새품, Z：미예압품（중예압품공통）（5page, 표9참고）

정도기호
PH：정밀급 호환품
PC：일반급 호환품

설계추번호 
납품형번에 기재되어 있습니다 .

* 연결사양기호
N：비연결사양 , L：연결사양

* 연결사양레일 요구시에는 NSK에 문의해 주시기 바랍니다.

베어링 단품형번

레일단품형번
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NH 시리즈, NS 시리즈

단위 : mm

형식

조립품치수 베어링치수 레일치수 기본정격하중 질량
높이

H E W2

폭

W

길이

L

설치구멍

L1 K T

그리스니플 레일
폭
W1

레일
높이
H1

피치

F

설치볼트구멍

d×D×h

G

(참고) 

최대길이
L0max

  ( )내SUS

3）동정격 정정격 정모멘트(N∙m) 베어링

(kg)

레일

(kg/m)B J Mx피치xℓ Q2 설치구멍 T1 N
[50km]
C50(N)

[100km]
C100(N)

C0
(N)

MRO MPO MYO
베어링x1 베어링x2 베어링x1 베어링x2

NS15JM
NS15EM 24 4.6 18.5 52 40.4

56.8 41 —
26 M5×0.8×7 4.4 23.6

40 19.4   8 3 6 3 15 12.5 60 *3.5×6×4.5
4.5×7.5×5.3 20 2 920

(1 700)
7 250

11 200
5 750
8 850

9 100
16 900

45.5
84.5

24.5
77

196
470

20.5
64.5

165
395

0.17
0.26 1.4

NS20JM
NS20EM 28 6 19.5 59 47.2

65.2 49 —
32

M6×1×9
(M6×1×9.5) 5.3 30

48 22 10 M6×0.75 5.5 11 20 15.5 60 6×9.5×8.5 20 3 960
(3 500)

10 600
15 600

8 400
12 400

13 400
23 500

91.5
160

46.5
133

330
755

39
111

279
630

0.24
0.35 2.3

NS25JM
NS25EM 33 7 25 73 59.6

81.6 60 —
35

M8×1.25×10
(M8×1.25×11.5) 6.8 38

60 26 11
(12) M6×0.75 7 11 23 18 60 7×11×9 20 3 960

(3 500)
17 700
26 100

14 000
20 700

20 800
36 500

164
286

91
258

655
1 470

76
217

550
1 230

0.44
0.66 3.1

NS30JM
NS30EM 42 9 31 90 67.4

96.4 72 —
40

M10×1.5×12
(M10×1.5×14.5) 8.6 42

71 33 11
(15) M6×0.75 8 11 28 23 80 7×11×9 20 4 000

(3 500)
24 700
38 000

19 600
30 000

29 600
55 000

282
520

139
435

1 080
2 650

116
365

905
2 220

0.76
1.2 4.8

NS35JM
NS35EM 48 10.5 33 100 77

108 82 —
50

M10×1.5×13
(M10×1.5×14.5) 8.6 49

80 37.5 12
(15) M6×0.75 8.5 11 34 27.5 80 9×14×12 20 4 000

(3 500)
34 500
52 500

27 300
42 000

40 000
74 500

465
865

220
695

1 670
4 000

185
580

1 400
3 350

1.2
1.7 7

비고  1)스테인레스재질 베어링의 외관 형상은 표준재 외관 형상과 일부 다릅니다.                                                                                                                                                                                                                         3)기본 정격 하중은 ISO 규격(ISO14728-1,14728-2)에 준거한 것으로 되어 있습니다.
       2）（　　）： 괄호 안의 치수는 스테인레스 제품에 적용됩니다 .                                                                                                                                                                                                                                             C50 : 정격 피로 수명이 50km가 되는 기본동정격하중, C100 : 정격 피로 수명이 100km가 되는 기본동정격하중
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *） NS15의 레일 설치 볼트 구멍은 M3 용(3.5×6×4.5)을 표준으로 합니다.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M4용(4.5 × 7.5 × 5.3)을 요구하는 경우 문의 바랍니다.       	
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