
A275

PE시리즈

형식

조립품치수

높이

H E W2

폭

W

길이

L

설치구멍

B1 L1 J1 K T

그리스 니플

설치

구멍 T1 NB J M×피치×ℓ

블럭치수

PE05AR 6.5 1.4 3.5 17 24.1 13 — M2.5×0.45×1.5 2 16.4 8.2 5.1 2.5 — — —
PE07TR 9 2 5.5 25 31.1 19 10 M3×0.5×2.8 3 20.8 5.4 7 3 — — —
PE09TR 12 4 6 30 39.8 21 12 M3×0.5×3 4.5 26.6 7.3 8 2.8 — — —
PE09UR 51.2 23 24 3.5 38 7
PE12AR 14 4 8 40 45 28 15 M3×0.5×4 6 31 8 10 3.2 — — —
PE12BR 60 28 28 46 9
PE15AR 16 4 9 60 56.6 45 20 M4×0.7×4.5 7.5 38.4 9.2 12 4.1 φ3 3.2 (3.3)
PE15BR 76 45 35 57.8 11.4

1) PE05AR의 설치 TAP 구멍은 중앙 2개 뿐 입니다. 

9. 치수표

PE-AR, TR (표준형`/`STANDARD)
PE-UR, BR (고하중형`/`LONG)

정면도 측면도

PE 15 0470AR K 2 –** PC T—–– —–– —––— —–– — — ——– —– — 예압기호 (A270참조)

0:Z0, 1:Z1, T:ZT

정도기호（표12 참조）

설계추기호

납입형번에는설계추번호가추가로기입됩니다.

레일 1개의 블럭 수

시리즈

사이즈

레일길이(mm)

블럭형상 기호(A268참조)

재료·표면처리기호 (표11 참조)

K : 스테인레스
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볼경

2) 기본동정격하중은 정격피로수명이 50km가 되도록 방향과 크기가 변동 하지 않는 하중을 말합니다.

100km를 기준으로 할 경우는 표의 값을 1.26로 나누어 주십시오.

3) PE05AR의 레일 고정에는 정밀기기용 십자육각머리小나사（JCIS10-70：일본 사진기 공업회 단체 규격）0번 팬소나사1종,

M2.5×0.45를 사용해 주십시오.

레일폭

W1

레일

높이

H1 B2

피치

F B3

G

(참고)

레일

(g/100mm)

블럭

(g)

최대

길이

L0MAX

동정격 정정격 정모멘트

C C0 MRO MPO MYO

(N) (N) (N m) (N m) (N m)

설치볼트구멍

d×D×h

레일치수 기본정격하중 질량

10 4 — 20 3×5×1.6 5 7.5 150 690 1 160 6.00 2.75 2.75 1.000 7 34
14 5.2 — 30 3.5×6×3.2 7 10 600 1 580 2 350 16.7 7.20 7.20 1.5875 19 55

18 7.5 — 30 3.5×6×4.5 9 10 800 3 000 4 500 36.5 17.3 17.3 2.000 35 95
4 000 6 700 54.5 37.5 37.5 50

24 8.5 — 40 4.5×8×4.5 12 15 1 000 4 350 6 350 70.5 29.3 29.3 2.3812 66 140
5 800 9 550 106 63.5 63.5 98

42 9.5 23 40 4.5×8×4.5 9.5 15 1 200 7 600 10 400 207 59.0 59.0 3.175 140 275
10 300 16 000 320 135 135 211

단위：mm

호환품 레일단품의 호칭번호

P1E 15 0470 R K N –** PC T————— ——— — — — —— —— — 예압기호
T：미틈새, (A270참조)

정도등급 : PC
PC :일반급 호환품 용

설계추번호
*납입 형번에는설계추번호가추가로기입됩니다.

*연결사양기호
（N：비연결사양, L：연결사양)

*연결사양레일요구시에는 NSK에 문의해주십시오.

레일 단품시리즈기호

P1E : PE시리즈 레일단품

사이즈

레일길이（mm）

레일형상기호

R : PE09, 12. P: PE15

재료·표면처리기호(표 11 참조)

호환품 블럭단품의 호칭번호

PAE 15 AR S -K——— —— —— — —
옵션 기호

-K : NSK K1장착품

재료기호

S : 스테인레스

블럭 단품시리즈 기호

PAE : PE시리즈 블럭단품
사이즈

블럭형상 기호(A268참조)

PE09,12 PE15
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