
A181

VH시리즈

VH-EL(고하중형/STANDARD)

VH-GL(초고하중형/LONG)

형식

조립품치수

높이

H E WÇ Q

폭

W

길이

L

설치구멍

B1 L1 J1 K K1T

그리스 니플

설치구멍 T1 NB J
M1×피치×l

블럭치수

VH15EL 70.6 〈 77〉 39 4.5
VH15GL

24 4.6 16 47 89.6 〈 96〉
38 30 M5×0.8×8 4.5 58 14 19.4 8 4.5 3 4.5 1 〈08.2〉

VH20EL 87.4 〈 94.2〉 50 5
VH20GL

30 5 21.5 63 109.4 〈116.2〉
53 40 M6×1×10 5 72 16 25 10 4.5 M6×0.75 5 11.1 〈12.3〉

VH25EL 97 〈104.4〉 M8×1.25×16 58 6.5 11
VH25GL

36 7 23.5 70 125 〈132.4〉
57 45 [M8×1.25×12] 6.5 86 20.5 29 [12]5 M6×0.75 6 9.6 〈12.9〉

VH30EL 117.4 〈127.8〉 M10×1.5×18 72 10 11
VH30GL

42 9 31 90 143.4 〈153.8〉
72 52 [M10×1.5×15] 9 98 23 33 [15]5 M6×0.75 7 11.4 〈14.2〉

VH35EL 128.8 〈139.2〉 80 9
VH35GL

48 9.5 33 100 162.8 〈173.2〉
82 62 M10×1.5×20 9 114 26 38.5 12 5.5 M6×0.75 8 10.9 〈13.7〉

VH45EL 161.4 〈174.2〉 105 12.5
VH45GL

60 14 37.5 120 193.4 〈206.2〉
100 80 M12×1.75×24 10 137 28.5 46 13 6.5 Rc1/8 10 12.5 〈14.1〉

VH55EL 185.4 〈198.2〉 126 15.5
VH55GL

70 15 43.5 140 223.4 〈236.2〉
116 95 M14×2×28 12 164 34.5 55 15 6.5 Rc1/8 11 12.5 〈14.1〉

비고 1) 프로텍터사양품은 < >괄호내 치수가 적용됩니다.

2) 스텐인레스품은 [ ]괄호내 치수가 적용됩니다.

3) VH시리즈에는 리테이너가 없으므로 레일에서 블럭이 빼내면 볼이 탈락되므로 주의하시기 바랍니다.

EL형측면도EL·GL형정면도

GL형측면도바닥면탭사양

VH 301000 EL C 2 –** KCZ—–– —–– —––— —–– — — ——– —– —
시리즈명

사이즈

레일길이(mm)

블럭 형상 기호(A165참조)

재료·표면처리기호 (표20 참조)

C : 특수고탄소강 (NSK 표준) K : 스테인레스재

예압기호(A167참조)

0 : Z0, 1 : Z1, 3 : Z3, T : ZT, Z : ZZ

정도기호급(표16 참조)

설계추번호
납품형번에는설계측번호가추가로기입됩니다.

레일 1개당 블럭 갯수

사이드씰

사이드씰
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A182

A

182

단위 : ㎛

〉

〉

〉

〉

〉

〉

〉

2 000 10 800 20 700 108 94.5 79.5 0.1715 15 60 4.5×7.5×5.3 M5×0.8×8 7.5 20 [1 800] 14 600 32 000 166 216 181 3.175 0.25 1.6

3 960 17 400 32 500 219 185 155 0.4520 18 60 6×9.5×8.5 M6×1×10 10 20 [3 500] 23 500 50 500 340 420 355 3.968 0.65 2.6

3 960 25 600 46 000 360 320 267 0.6323 22 60 7×11×9 M6×1×12 11.5 20 [3 500] 34 500 71 000 555 725 610 4.762 0.93 3.6

4 000 35 500 63 000 600 505 425 1.228 26 80 9×14×12 M8×1.25×15 14 20 [3 500] 46 000 91 500 870 1 030 865 5.556 1.6 5.2

47 500 80 500 950 755 630 1.734 29 80 9×14×12 M8×1.25×17 17 20 4 000 61 500 117 000 1 380 1 530 1 280 6.350 2.4 7.2

81 000 140 000 2 140 1 740 1 460 3.045 38 105 14×20×17 M12×1.75×24 22.5 22.5 3 990 99 000 187 000 2 860 3 000 2 520 7.937 3.9 12.3

119 000 198 000 3 600 3 000 2 510 5.053 44 120 16×23×20 M14×2×24 26.5 30 3 960 146 000 264 000 4 850 5 150 4 350 9.525 6.5 16.9

EL형EL·GL형 GL형

4) 스테인레스재 블럭의 외관형상은 표준재의 외관형상과 일부 다릅니다.

5) 기본동정격하중은 정격피로수명이 100km를 기준으로 할 경우는 표의 값을 1.26로 나누어 주십시오. 

호환품 레일단품 형번

V1H301000L CN -**PC Z
—— —— ——— — — — —— —— —레일 단품시리즈기호

V1H : LH시리즈 레일단품

사이즈

레일길이(mm)

레일형상기호 : L
L : 표준

재료·표면처리기호(표15 참조)

예압기호
T: 미예압품, Z: 미틈새품(A167참조)

정도기호 : PC
PC : 호환품만 대응

설계추번호
납품형번에는설계측번호가추가로기입됩니다.

*연결사양기호
（N：비연결사양, L：연결사양)

*연결레일사양 필요시에는 NSK에 문의해 주십시오.

호환품 블럭단품 형번

VAH 30 EL C –** KC Z
블럭단품시리즈기호
VAH : VH시리즈블럭단품

사이즈

블럭형상기호(A165참조)

재료·표면처리기호(표15 참조)

예압기호
T: 미예압품, Z: 미틈새품(A167참조)

정도기호 : KC
KC：호환품만 대응

설계추번호
납품형번에는설계측번호가추가로기입됩니다.

레일

폭

W1

레일

높이

H1

피치

F BÇ R

G

(참고)

레일

(kg/m)

블럭

(kg)

DW

최대길이

L0max

동정격 정정격 정모멘트

C C0 MRO MPO MYO

(N) (N) (N·m) (N·m) (N·m)

설치볼트

구멍

d D h

바닥면 설치탭

M2×피치×l2

레일치수 기본정격하중 볼경 질량
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